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(57) Abstract: The invention relates to a method and device for air-conditioning a vehicle at a parking position thereof which make 



it possible to air-condition said vehicle during a minimum required interval prior to a user's arrival thereto, thereby preventing useless 
energy consumption. In addition, the user is no longer required to estimate or calculate the required air-conditioning lime in order 
to obtain the desired air-conditioning by the time of his arrival to his car. For this purpose, the inventive air-conditioning device 
00 comprises an auxiliary unit (4) which automatic;|lly switches on (4a) the air-conditioning for a minimum lime period, prior to the 
user's arrival, taking into account the arrival lime (2) set up by the user and delected enviromental weather conditions (3). This and 
a suitable choice of used air-conditioning elements (1, la, lb, Ic, Id) make it possible to save energy. 



^s4| (57) Zusamincnrassung: Die vorliegende Edlndung offenbarlein Verfahren und eine Vorrichlung zur Slandklimalisierung, mil dem 
bzw. der eneichi wird, dass Klimatisierungsmassnahmen nur wahrend eines erfoiderlichen Mindcstzeitraums vor der Ankunft des 
Benulzers am Fahrzeug erfolgen. 
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wo 2004/089666 Al lillWailliiliiilBliliilliliiiiiailllli 



TN. TR, TT, TZ, UA, UG. US, UZ. VC. VN, YU, ZA, ZM. 
ZW. 

(84) UcsUiiiJiiungsslaalen (soweii nichi anders angegebeiu fir 
je.de verfughare regioriale Schuizrechisart)'. ARIPO (BW, 
GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, 
ZW), curasischcs (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, 
TM), cun)paisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, 
EE, ES, FR, GB, GR, HU. IE. IT, LU, MC. Nl., PL, l»T, 
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VerofTentlichl: 

— mil imeniaUonalem Reche.n Jie.nhericht 

Ziir Erklcirung der Zweibuchsiahen- Codes mid der anderen Ah- 
kurzMtigeti wird cutf die ErUarungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder regularen Ausgabe der 
PCT-Gazetie ver^'iesen. 



wodurch ein unnotiger Ressourcenverbrauchs verhindert wird. Ausserdem wird der Benutzer nichi mehr dadurch belastet, dass er 
selbst die erforderliche Zeil einschStzen oder berechnen muss, wahrend derer eine Klimatisierungsmassnahme erfolgen muss, um 
einen gewunschten KJimatisierungszustand zum Zeitpunkt der Ankunft am Fahrzeug zu erreichen. Dazu ist ein Klimalisierungsas- 
sistent (4) ausgebildet, der ansprechend auf eine durch einen Benutzer eingegebene Ankunftszeit (2) sowie erfassle kJimatische 
Randbedingungen (3 ) einen Start einer Klimatisierungsmassnahme nur fur einen erforderlichen Mindestzeitraum vorder eingegebe- 
nen Ankunftszeit automatisch veranlasst (4a). Dadurch sowie durch eine geeignete Auswahl der verwendeten Klimatisierungsmittel 
(1, la, lb, Ic, Id) kann eine Einsparung von Ressourcen erfolgen. 



